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PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1. Ehitustegevuse liigi tpsustus
Paldiski linn P6hja tn 29 katastriiiksusele tiksikelamu pustitamine.

2. Projekteerimistingimuste andja

2.1 Asutus Laane-Harju Vallavalitsus
2.2 Registrikood 77000200
2.3 Ametniku nimi Sven Liivak

2.4 Ametniku ametinimetus ndunik

3. Taotluse andmed

3.1 Number 2211002/10803
3.2 Kuupaev 08.09.2022
4. Ehitamisega hdlmatava kinnisasja andmed
4.1 Koha-aadress Pdhja tn 29, Paldiski linn
4.2 Katastriliksuse tunnus 58001:002:0157
4.3 Pindala 805 m?
4.4 Sihtotstarve 100% elamumaa
4.5 Kitsendused kitsendused puuduvad
4.6 Juurdepads Pallase tanav (teeregistri nr 5801055)
4.7 EHR andmed Ehitisregistri andmetel hooned puuduvad

5. Alusmaterjalid ja ehitusuuringu tegemise vajadus
5.1 Projekti koostamisel votta aluseks aktuaalne geodeetiline alusplaan;
5.2 Arvestamisele kuulub kehtiv Paldiski linna tldplaneering.

6. Nouded

6.1 Hoone kasutusotstarve 11101, Uksikelamu vdi
11103, suvila

6.2 Suurim lubatud hoonete arv krundil 1

6.3 Ehitusala (asukoht) Tagada nduetekohased kujad olemasoleva
hoonestuse suhtes.

6.4 Maksimaalne ehitisealune pind 100 m?

6.5 Korruste arv 1

6.6 Korgus kuni 6 m

7. Arhitektuursed, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused
7.1 Piire Lubatud kdrgus kuni 1,5 m ja l&bipaistvus vahemalt
20%. Piirde asukoht kanda asendiplaanile ja projekti
lisada aia fragmendi ja varava joonis voi foto
7.2 Insolatsiooni tingimused Vastavalt EVS 894:2008 nduetele
7.3 Radooniohu késitlemine Vastavalt EVS 840:2017 nduetele

8. Haljastus, heakord ja liikluspdhimotted
8.1 Haljastus Olemasolev koérghaljastus séilitada vdimalikult suurel
maéaral, raieluba valjastatakse ehitusloa taotluse
menetluse kaigus.



8.2 Heakord Tagada ehituseaegsed abindud haljastuse kaitsmiseks
vigastuste eest

8.3 Vertikaalplaneerimine Lahendada projekti mahus, kajastada asendiplaanil.
Sadevete juhtimine naaberkinnistule ei ole lubatud.
8.4 Parkimine Lahendada oma krundi piires, minimaalselt 3 kohta

9. Insener-tehnilised nduded
9.1 Veevarustus Kinnistu asub valjaarendatud Ghisveevargi ja -
kanalisatsiooni piirkonnas, lahendus vastavalt
vOrguvaldaja tingimustele
9.2 Reovesi Kinnistu asub valjaarendatud Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni piirkonnas, lahendus vastavalt
vOrguvaldaja tingimustele

10. Projektlahenduse koostamine, kooskdlastamine ja esitamine

10.1 Ehitusloa taotlemisel esitada projekt vahemalt eelprojekti staadiumis;

10.2 Projekt peab olema koostatud lahtuvalt Eesti Vabariigi standardist EVS 932:2017;

10.3 Projektlahendus koosk6lastada vajadusel tehniliste tingimuste valjastajatega;

10.4 Ehitusloa saamiseks esitada topo-geodeetiline uurimusto6 Ehitisregistri kaudu;

10.5 Ehitusloa saamiseks esitada projekt koos ehitusloa taotlusega Ehitisregistri kaudu;

10.6 Ehitusloa taotlusele lisada projekt *.pdf ja *.dwg formaadis;

10.7 Asjadigusseaduse ja asjadigusseaduse rakendamise seaduse mdistes reaalservituuti
ndudvate tegevuste kavandamise korral tuleb enne ehitusloa taotlemist sélmida servituudi
lepingud ja lisada need ehitusloa taotlusele;

10.8 Vallavalitsusel on sdltuvalt projektilahendusest 6igus méérata taiendavaid kooskdlastusi
(s.h. puudutatud kinnistute omanikega).

11. Lisatingimused
11.1 Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.



