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Tehniline kirjeldus

1. Üldnõuded
1.1 Teehoiutööde tegemise nõuded (edaspidi nõuded) on kohustuslikud Lääne-Harju valla Padise ja Harju-Risti piirkondade külade  kohalike teede lumetõrjel.
1.2 Tuginedes Töövõtja ametialasele professionaalsusele on Töövõtja kohustatud pakkumises arvestama kõigi tööde ja abitöödega, mis on vajalikud hankedokumentides kirjeldatud hanke nõuetekohaseks teostamiseks ja mis ei kajastu otseselt hankedokumentides.
1.3 Tellija eeldab, et Töövõtja on enne pakkumuse esitamist põhjalikult tutvunud hankedokumentatsiooniga ning võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused.
1.4 Töövõtjal peab olema Padise piirkonnas (ilma Kurkse külata) ja Harju-Risti piirkonna mõlemas alapiirkonnas vähemalt 1 ühik käesoleva kirjelduse punkti 1.5 tingimustele vastavat lumetõrjetehnikat. Pakkujal on õigus kasutada ka renditud lumetõrje tehnikat. Hankijal on õigus teostada kontrolli masinate ja seadmete olemasolu kohta või tutvuda dokumentatsiooniga nende rentimise võimaluse kohta.
1.5 Lumetõrjetehnika peab vähemalt Padise piirkonnas (ilma Kurkseta) peab olema vähemalt üks ühik  lumetõrjetehnikat olema vähemalt 200 hj võimsusega ning Harju-Risti piirkonnna alapiirkonnas: Kurkse, Kõmmaste, Pae, Hatu, Vilivalla, Altküla ja Harju-Risti külad ning Harju-Risti piirkonna alapiirkonnas: Vihterpalu, Änglema, Vintse Alliklepa ja Keibu külad peab vähemalt üks ühik lumetõrjetehnikat olema vähemalt 200 hj võimsusega ja milledel on ees vähemalt 3m laiusega liigutatav vinthõlmaga raudteraga sahk või keskel oleva liigendiga ja terashõlmaga libliksahk, mille Töövõtja saab lisada kummitera (konkreetsele terale sobilik kummitera peab Töövõtjal olemas olema). Lumetõrjetehnika peab asuma endise Padise valla piirkonnas või maksimaalselt 10 km kaugusel. 
1.6 Töövõtja on kohustatud pidama talihooldepäevikut, kuhu on märgitud hoolde kuupäev, hooldustöid teostavad töötajad, mehhanismid, kõigi nende väljasõidu- ja tööaeg. Töövõtja peab võimaldama talihooldepäevikut tellijal igal ajal kontrollida. Talihooldepäevik on arve koostamise aluseks. 
1.7 Lumetõrjet tegeva masina juhil on kaasas töös olev mobiiltelefon, mille numbri teatab Töövõtja Tellijale.
1.8 Töövõtja on kohustatud lubama varustada lumetõrjemasinad Tellija poolsete GPS seadmetega ja tagama Tellija kasutusõiguse kogu lepinguperioodi jooksul võimaldamaks Tellijal jälgida läbi internetipõhise rakenduse masinate hetke asukohta ja viimase kolme päeva teekondi mis tahes ajahetkel.
1.9 Mistahes vastuolude ning käesoleva juhise puudulikkuse puhul lugeda ülemuslikuks Tellija nõue.

2. Talihoolde nõuded

2.1 Talihooldustöid alustatakse peale valla esindajalt vastava teate saamist poole tunni jooksul. (Talihoolde tööd teostatakse kui maha sadanud lumekihi keskmine paksus on suurem kui 10 cm, sulalume, lörtsi või teel oleva lobjaka paksus ületab 5 cm.). Sulgudes esitatud on orienteeruvad. 
2.2 Talihoolde nõuded kehtivad talviste teeolude (lumesadu, jäide, tuisk jne) korral.
2.3 Talihoolde alla kuulub lumetõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja  vajadusel lume ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laialilükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine (vajadusel tuleb Töövõtjal teeservad märgistada enda töö lihtsustamiseks, et vältida teelt kõrvale kaldumist lumetõrje teostamise ajal).
2.4 Talihoole ei sisalda  lume äravedu, küll  aga on Tellijal õigus seda Töövõtjalt tellida juhul  kui see osutub  vajalikuks ning mille maht ja  tasustamine lepitakse kokku käesolevas eraldi Töövõtja ja Tellija vahel.   
2.5 Talihoole ei sisalda  libedusetõrjet, küll aga on Tellijal õigus seda Töövõtjalt tellida juhul  kui haardetegur ei vasta nõudetele ning libedusetõrje osutub vajalikuks ning mille maht ja tasustamine lepitakse kokku eraldi Töövõtja ja Tellija vahel. Vastavalt majandus- ja taristusministri 14.07.2015 määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“ lisale 9 eeldatakse, et 1. ja 2. seisunditasemetega teedel tagatakse nõutav haardetegur teepinna karestamise või liivatamisega.
2.6 Töövõtja teeb piirkonna avalikult kasutatavatel teedel (ehitusseadustiku § 92 „Kohalik tee“ tähenduses) lumetõrjet kõikidel nädalapäevadel viisil, et tee on sõiduautoga ja jalgsi läbitav. 
2.7 Raskete ilmaolude korral (Vastavalt majandus- ja taristusministri 14.07.2015 määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“ - ilmastikutingimused, mille puhul esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: katkematu lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 10 cm lund nelja tunni jooksul, lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 5 cm lund nelja tunni jooksul, kui samaaegselt on tugev tuul puhanguti üle 12 m/s ning lumi tekitab ohtlikud tuisuvaalud üle lumekihi kriitilise paksuse, või muu ilmastikutingimustest tingitud olukord, kus kehtestatud seisundinõuete tagamine võib olulisel määral olla raskendatud) peab Töövõtja tagama tee läbitavuse sõiduautoga ja jalgsi kella 7.00-10.00-ni ja 15.00- 20.00-ni, väljaspool neid kellaaegu on päevasel ajal erandkorras lubatud ajutine raskendatud läbitavus, millest Töövõtja on kohustatud vallavalitsust koheselt informeerima.
2.8 Pärast raskete ilmaolude lõppu on Töövõtja kohustatud tagama piirkonna teedel sõiduautoga sõidetavuse 12 tunni jooksul alates raskete ilmaolude lõppemisest. 
2.9 Raskete ilmaolude korral öisel ajal  kohalikul avalikul teel lumme kinni jäänud sõiduki abistamine toimub sõidukiomaniku ja Töövõtja vahelise kokkuleppe alusel sõidukiomaniku kulul .
2.10 Hädaolukorras – päästeameti, kiirabi või politsei väljakutse korral - on Töövõtja kohustatud tegema lumetõrjet vajalikul teelõigul igal aja hetkel, kui see osutub vajalikuks. 
2.11 Talihoolduse teostamisel kehtib põhimõte, et inimesed pääseksid liikuma. Teed, mida läbivad liinibussid  ning mille ääres on bussipeatused, koolide ja lasteaedade juurdepääsuteed peavad olema puhastatud pool tundi enne koolipäeva algust ja ühistranspordi graafikujärgsetel kellaaegadel.
2.12 Kinnistu ligipääsuteedel toimub lumetõrje vastavalt antud teede skeemidele.
2.13 Töövõtja teeb hooldusalal peale aktiivse lumesaju või tuisu lõppu vajaduse korral teede laiendamist pärast kõigi lepingus määratud teede sõidetavuse tagamist.
2.14 Kohalike teedega külgnevatele põldudele lumetõrjeribade lükkamise vajadus, tuleb Töövõtjal eelnevalt kooskõlastada ning kokku leppida Tellijaga ja maaomanikega, et vältida külvide kahjustamist. Töövõtja võib lumetõrjeribade tegemist teostada iseseisvalt kokkuleppel maaomanikega omal kulul, juhul kui soovib enda edaspidist teehooldust tööd kergendada. 
2.15 Lumevallide vahe kohalikul teel peab olema vähemalt 5 m, kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius.
2.16 Kattega teedel lumetõrjega, roobaste ja ebatasasuste likvideerimisega ei tohi kahjustada teekatet ja Töövõtja peab kasutama saha alust kelku. 
2.17 Lume sulamisperioodil tuleb teeäärsed lumevallid lükata teelt kraavi kohale, et tagada võimalusel vete äravool kattelt ja peenralt (teedele ei tekiks veelompe).
2.18 Töövõtja on kohustatud koheselt kõrvaldama lumetõrjetööde käigus ristmikele ja kinnistu sissesõidutee ristumis kohale tekkinud lumevallid vähemal 2 m ulatuses katte servast ja mis ei tohi olla kõrgemad kui 70 cm katte pinnast.
2.19 Töövõtja on kohustatud kohalike teede või kohalike- ja riigiteede ristmikel õnnetuste vältimiseks tagama piisava nähtavuse teesuudmete laiendamise ja lumevallide kõrvalelükkamise teel.
2.20 Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et oleks välistatud lume ja lörtsi paiskumine vastu hooneid, piirdeaedu ja hoovidesse.
2.21 Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et jalakäijatel oleks tagatud kõnniteelt ettenähtud kohtades vallidest läbipääs sõidutee ületamiseks.
2.22 Töövõtja on vastutav hooletust lumetõrjest (teeservade märgistamata jätmise korral tee kraavi kohale lükkamine ) põhjustatud õnnetuste korral.
2.23 Töövõtja peab Teehooldussõiduki varustama valgussignalisatsiooni seadmega (kollane vilkur), teadma hooldussõiduki liiklemise korda ja tagama liikluseeskirja nõuetest kõrvalekaldumisel liikus ohutuse.  
2.24 Töövõtja vastutab tööohutuse eest tööde teostamise ajal. 
[bookmark: _Toc345026306][bookmark: _Toc345026483][bookmark: _Toc345048176][bookmark: _Toc345598716][bookmark: _Toc345609786]2.25 Töövõtja kohustub paigaldama talihooldes osalevatele masinatele Tellija poolsed GPS-jälgimisseadmed ning sõltumata talle GPS-teenust osutavast operaatorist kindlustama tööde teostamisel osalevate masinate jälgimis- ja tööandmete edastamise Lääne-Harju Vallavalitsusele. 
2.26 Töövõtja on kohustatud tutvuma piirkonnaga enne töödega alustamist, selgitamaks välja tööde järjekorra, ohtlikud truubid, piirimärgid, mahasõidud jne.
2.27 Lumetõrjetehnika rikke korral on töövõtja kohustatud leidma asendustehnika ja tagama tööde teostamise määratud hooldetsükli aja jooksul.
2.28 Tellijal on õigus vajadusel täpsustada/muuta teede nimekirja lepingujärgse piirkonna teede osas, kindlustades Töövõtjale tööde eest tasumise lepingus pakutud hinna alusel.
2.29 Hankelepingu kehtivuse aega jäävatel talvekuudel (detsember, jaanuar, veebruar, märts) kui seoses ilmastikuoludega (lume puudumine millest tulenevalt puudub vajadus lumetõrjeks) puudub vajadus tööde teostamiseks, tasub Hankija sellel talvekuul 1 000 € kuus (valmisolekutasu) iga piirkonna kohta. Juhul kui teostatud tööde maht ületab eelpool nimetatud mahtu, tasub Hankija tegelikult teostatud tööde eest. Üheaegselt ei tasuta valmisolekutasu ja tegelikult teostatud tööde eest.


