
 

Elering AS | Registrikood/Reg. code 11022625 | Kadaka tee 42, 12915 Tallinn, Estonia | Tel/Ph + 372 715 1222 | Faks/Fax + 372 715 1200 | www.elering.ee  

     

Lp Erki Ruben      Teie 21.03.2018 nr 6-1/15-1 

Lääne-Harju vallavalitsus      

Rae 38        Meie 12.04.2018 nr 11-4/2018/363-2 

Paldiski 76806         

 

 

 

Huvide väljaselgitamine  
 

 

Lugupeetud Erki Ruben 

 

Olemasolev 35 kV õhuliin L 3534-KEI ei kulu Elering AS-le, seega me ei saa väljastada tingimusi 

antud õhuliini asendamiseks maakaabelliiniga. 

 

Ühtlasi edastame Teile meile praegu teada olevate olulisemate olemasolevate ning ka kavandatavate 

tehniliste taristuobjektide asukohad Lääne-Harju vallas, mida tuleks arvesse võtta. Kirjaga edastame 

olemasolevate liinide ja alajaamade shape failid (Lisa 1.1), mis võimaldavad olemasoleva taristu 

kanda vektorkaardile ning ka illustreerivad kaardifailid, millele on peale kantud ka perspektiivsed 

arengud. 

 

Olemasolev elektrivõrk Lääne-Harju vallas 

 

Olemasolevad Eleringi 110 kV liinid Lääne-Harju vallas: 

Liini tähis Pinge Liini tüüp Nimetus 

L017 110 õhuliin Keila - Rummu 

L178 110 õhuliin Keila - Paldiski 

L179 110 õhuliin Keila - Paldiski 

L018 110 õhuliin Rummu - Nõva 

 

Olemasolevad Eleringi 110 kV alajaamad Lääne-Harju vallas: 

Alajaama nimi Pinge 

Paldiski 110 

Rummu 110 

 

 

Elektrivõrgu võimalikud arengud aastani 2030 ja edasi 

 

Juhul kui põhivõrgu ettevõtjaga soovib liituda mõni suurtarbija/-tootja, siis tuleb ette näha maa-ala 330 

kV alajaama ehitamiseks olemasoleva Paldiski 110 kV alajaama kõrvale. Oletatav maa-ala suurus 330 

kV alajaama rajamiseks on 150 korda 150 meetrit. Olemasoleva 110 kV alajaama ja võimaliku 330 kV 

alajaama territooriumid peavad moodustama ühe terviku. 

 

Lisaks 330 kV alajaamale tuleb arvestada ka kahe 330 kV õhuliini ehitamisega Paldiski 330 kV 

alajaama toiteks. Alates 22.01.2018 kehtivad uued põhivõrguga liitumise tingimused. Uute põhimõtete 

järgi peavad toiteliinid paiknema eraldi mastidel sõltumatu ringtoite tagamiseks.  
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Väljavõte Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused:  

 

5.1.2.1 Vastavalt kehtivale  Majandus-ja kommunikatsiooniministri määrusele „Võrguteenuste 

kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“  tuleb  

rikkest  põhjustatud  katkestus  kõrvaldada  ühe  toitega  tarbimiskohas 120 tunni jooksul ning kahe 

sõltumatu toitega tarbimiskohas 2 tunni jooksul. 

 

5.1.2.1.1 

Juhul kui alajaama toiteliinid paiknevad ühistel mastidel välja arvatud viimane portaal (lõpumast), 

rakendatakse katkestusaega 120 tundi. 

 

Paldiski 330 kV sõltumatu toite ehitamiseks on olemas järgmised alternatiivid: 

 

 Esimese alternatiivi puhul rajatakse kaks 330 kV õhuliini eraldi mastidel paralleelselt 

olemasolevate 110 kV õhuliinidega L178 ja L179. Antud alternatiivi puhul summaarne 

kaitsevööndi laius moodustab 160 meetrit (lisad 1.2 ja 1.3). 

 

 Teise alternatiivi puhul ehitatakse perspektiivsed 330 kV õhuliinid samadel mastidel 110 kV 

õhuliinidega L178 ja L179. Sellisel juhul summaarne kaitsevööndi laius moodustab 120 

meetrit (lisad 1.4 ja 1.5). 

 

Mõlema alternatiivi puhul tuleb kavandada liinikoridorid selliselt, et maksimaalselt kasutada 

olemasolevate 110 kV õhuliinide L178 ja L179 kaitsevööndeid. 

 

Elektrivõrgu kaitsevööndid millega planeeringu koostamisel peab arvestama 

 

Planeeringu koostamisel tuleks arvestada, et kaardil kujutatakse õhuliini trassi kui joonobjekti, aga 

elektriohutusest tulenevalt on piiratud tegutseda õhuliini kaitsevööndis. Kaitsevöönd on erinevaid 

elektripaigaldisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamiseks on kitsendatud 

selle ala kasutamisvõimalusi, kusjuures kaitsevööndi ulatus sõltub elektripaigaldise pingest. Õhuliini 

kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised 

vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge on: 

 35 kV (kaasa arvatud) kuni 110 kV nimipingega liinide korral 25 meetrit; 

 220 kV kuni 330 kV nimipingega liinide korral 40 meetrit. 

Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest 

kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 

Gaasivõrgu perspektiivid aastani 2030/2030+ 

Seoses Eleringi arendatava Balticconnector-i projektiga (https://www.elering.ee/balticconnector)  

hakkab läbi Lääne-Harju valla kulgema ka Kiili-Paldiski maagaasi ülekandetorustik (DN700, 54 barg), 

mille ehitusleping sõlmiti 02.04.2018 ja planeeritud valmimistähtaeg on detsember 2019.a. Lisame 

juurde Balticconnectori trassijoonise shape file, kust on näha Kiili-Paldiski maagaasi 

ülekandetorustiku paiknemine kaardil. 

 

Gaasivõrgu kaitsevööndid millega planeeringu koostamisel peab arvestama 

Ehitusseadustiku §76 (1) kohaselt on gaasipaigaldise kaitsevöönd seda ümbritsev maa-ala, kus 

kinnisasja kasutamist on piiratud gaasipaigaldise ohutuse ja kaitse tagamiseks.  

Kooskõlas Ehitusseadustiku §70 (2) ja (3) sätetega pole lubatud ülekandetorustiku kaitsevööndisse 

rajada ehitisi va. maagaasi ülekandevõrgu omaniku Elering ASi poolt kooskõlastatud ehitised. 

https://www.elering.ee/balticconnector
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Gaasitorustiku kaitsevööndi ulatus mõlemal pool gaasitorustikku vastavalt MKM määrusele 

25.06.2015 nr 73 on: 

 

1) D-kategooria gaasipaigaldise nimiläbimõõduga <200 mm torustiku korral torustiku keskjoonest 

3 meetrit; 

2)  D-kategooria gaasipaigaldise nimiläbimõõduga ≥200 mm ja <500 mm torustiku korral 

torustiku keskjoonest 5 meetrit; 

3) D-kategooria gaasipaigaldise nimiläbimõõduga ≥500 mm torustiku korral torustiku keskjoonest 

10 meetrit. 

 
 

 

 

LISAD: 

1. Elektrivõrk 

1.1  Olemasolevad Eleringi liinid ja alajaamad Lääne-Harju vallas (*.zip formaadis pakitud 

shape failid). 

1.2 Põhimõtteline skeemlahendus. Kaks 330 kV õhuliini paralleelselt olemasolevate 110 kV 

õhuliinidega. 

1.3 Kaks 330 kV õhuliini paralleelselt olemasolevate 110 kV õhuliinidega. 

1.4 Põhimõtteline skeemlahendus. 330 kV õhuliinid samadel mastidel olemasolevate 110 kV 

õhuliinidega. 

1.5 330 kV õhuliinid samadel mastidel olemasolevate 110 kV õhuliinidega. 

2. Gaasivõrk 

2.1 Balticconnectori trassijoonis (*.zip formaadis pakitud shape failid) 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Oleg Tšernobrovkin  

Energiasüsteemi planeerimise talituse juhataja 

 

 

 

 

 

Elektrisüsteemi analüütik Ilja Matjas, 71 51 240 

 

Gaasisüsteemi spetsialist Sander Käo, 71 51 132  
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Lisa 1.2 – Õhuliinide paiknemine kaitsevööndis. Kaks 330 kV õhuliini paralleelselt olemasolevate 110 

kV õhuliinidega 

 

 
 

Lisa 1.3 – Kaks 330 kV õhuliini paralleelselt olemasolevate 110 kV õhuliinidega. 
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Lisa 1.4 - Õhuliinide paiknemine kaitsevööndis. 330 kV õhuliinid samadel mastidel olemasolevate 110 

kV õhuliinidega. 

 

 
 

Lisa 1.5 - 330 kV õhuliinid samadel mastidel olemasolevate 110 kV õhuliinidega. 

 


