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Töö koostamisest huvitatud iskik

Jaanus Aavik

Nadja Bruk KC Energy OÜ
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Põhijoonis tehnovõrkudega

OÜ Hendrikson & Ko
Maakri 29
Tallinn 10145

Projektijuht-planeerija

Posti kinnistu ja lähiala
detailplaneering

Paldiski linn

tel 740 9800
hendrikson@hendrikson.ee

MÄRKUSED:

· Topo-geodeetilise alusplaani on koostanud Geodeesia24 OÜ, töö nr 5596-21, 22.11.2021. Koordinaadid riiklikus
L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis. Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist seisuga 22.11.2021

· Tehnovõrkude paigutus on põhimõtteline ning täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus.
· Krundi ehitusõiguse kastis ja tabelis toodud hoonete ehitisealused pindalad, hoonete arvud krundil ja kõrgus

meetrites on suurimad lubatud.

01.07.2022

Katastriüksuse piir

TINGMÄRGID
Plan. ala piir

Posti
58001:004:0024

Maatulundusmaa 100%

Katastriüksuse nimetus, tunnus
sihtotstarve 

PÕHIJOONIS TEHNOVÕRKUDEGA

1 Krundi pos. nr

Juurdepääs planeeringualale

Krundi pindala 178 699 m²

EHITUSÕIGUSE TABEL

Posti kinnistu

Hoonete
suurim
lubatud

arv krundil*:

14

Krundi täisehitus:
17,5%

Hoonete
suurim
lubatud
kõrgus:

5 m(alajaam)

Rajatiste
suurim
lubatud

ehitisealune
pind:

31 274,4 m²

Hoonete
suurim
lubatud

ehitisealune
pind:

500 m²

Rajatiste
suurim
lubatud
kõrgus:

6 m

*Lisaks hoonele (alajaam) on lubatud
rajada päikesepaneelid, inverterid

ja muu jaama ehitamiseks vajalik tehnoloogia
ning kõvakattega väljak

Krundi kasutamise sihtotstarbed:

Elektrienergia tootmise ja
jaotamise ehitise maa (OE)/

soojusenergia tootmise ja jaotamise
ehitise maa (OS)

1

1

Hoonestusala/planeeritud päikesepaneelide ala

Võimalik illustreeriv päikesepaneelide asetus

(võimalik illustreeriv asukoht)

Planeeritud piire

Planeeritud 10/0,4 kV komplektalajaam 

Märkused:
 Krundi kasutamise sihtotstarbed on antud vastavalt ruumilise planeerimise leppemärkidele 2013.

Tehnovõrguservituudi vajadusega ala

Paldiski piirkonnaalajamast
kaabli ühendus 

vt lisaks seletuskirja 

Plan. 20 kV maakaabelliin

Plan.  keskpinge jaotuspunkt

Teekaitsevöönd, 30 m äärmise sõiduraja välimisest servast

Nähtavuskolmnurk

(asukoht ja lahendus täpsustub ehitusprojektiga)
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